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DIMENSIONES : o em
Ancho: 800 mm al
Fondo: 400 mm
Alto: 1800 mm Y/ /40 cm
DESCRIPCION CARACTERISTICAS

Mueble compuesto por armario inferior con dos es-
tantes, hueco central y armario con dos estantes en
la parte superior, fabricado con tablero laminado en
haya de 19 mm de espesor, ensamblado mediante
sistema de manguitos con acercamiento, excepto
trasera de 10 mm unida por ranurado.

Cantos de PVC de 2 mm de espesor acabados por
ambas caras.

Pies niveladores de PVC de @J40 mm, regulables en
alturas de 35 a 50mm, para evitar la humedad y
desniveles que pueda tener el suelo.

Tirador de polimero suave (goma) antigolpes.

Llave opcional no incorporada (1 incluida en precio).

CALIDAD
Este producto estd certificado con sello de calidad, concedido
por TECNALIA (empresa certificadora oficial, especializada en
mobiliario).

- Integramente desmontable.

- El sistema de manguitos con acercamiento garan-
tiza la maxima firmeza, a través de una union sélida
e indeformable.

- Los pies pueden ser retirados del mueble para
superponerlo sobre diferentes armarios (con anclaje).
- Para completa seguridad este mueble debe ser
atornillado a la pared.

- Los pies pueden sustituirse por otros mas altos que
regulan desde 65 a 100 mm.

- Los bordes estan redondeados para prevencion de
cortes o heridas.

- Puertas interiores antiatrapamiento de dedos.

TECNALIA

Metodologia:

- Inspeccién del sistema de produccién y control.

- Ensayo inicial del tipo de producto.

- Vigilancia, supervision y evaluacion del sistema de calidad.
- Ensayo, por muestreo, de materias primas.

- Ensayo, por muestreo, de producto acabado.



